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请妥善保管本手册以备不时之需 

 



- 1 -                                     XM1759-V1.2-B 

 

 

 

 

亲爱的用户，十分感谢你的惠顾，我们优质的产品及完善的服务一定会让你感到满意。为了你的使

用安全，为了使本灯具的功能得到更好的发挥，请你在安装操作之前仔细阅读本操作说明。 

为了安全地安装、操作和维护灯具，本公司建议本灯具应由有资格的专业技术人员按照本说明书的

指引进行安装、操作。 
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灯体各丝印图标说明： 
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1. 安全信息 

1.1 重要安全警告 

 本灯具在出厂前，已经过严格检测，性能完好，包装完整。为发挥本灯具的良好性能且确保使用者

的操作安全，请使用者谨遵本说明书的安全使用指南及警告事项。 

 为了确保灯具在安装、运行和保养过程中的安全，强烈要求由有资质的专业技术人员执行操作。 

 

为了您自身的安全，请在初次启动前仔细阅读本用户手册 

  

本灯具执行 GB 43472-2023，GB/T7000.1-2023，GB/T7000.217-2023 标准 

 

 

警告! 在拆除灯具的任何盖子之前，请断开灯具与电源的连接。在高电压的情况

下，当接触到带电的电线和盖子下的电气部件时，您可能会遭受危险的电击！ 

  

 
警告! 不使用本灯具时切记拔下电源插头。 

  

 

警告! LED 发光。眼睛有受伤的风险。在操作过程中，不要直视灯具的 LED 光源。

强烈的光束可能会伤害你的眼睛。敏感人群可能会出现癫痫性休克。 

  

 
警告! 该灯具属于 I 级保护。因此，该灯具必须通过保护接地连接到电源插座。 

  

 

告
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警告! 切勿让本灯具被雨淋或受潮。 

 

重要提醒！因不遵从本手册的警告而导致的任何损坏，不在本公司担保之内，经销

商将不对因此造成的故障负任何责任。 

 

 确保可用电压不高于灯具后面板上的规定。只能通过标记标签上指示的电源类型操作该灯具。如果

您不确定所提供的电力类型，请咨询您的授权经销商或当地电力公司。 

 在清洁、拆卸或维修灯具的任何部件之前，务必断开灯具与交流电源的连接。 

 安装灯具后，必须能够接触到电源插头。不要让墙上的插座和延长线过载，因为这可能会导致火灾

或触电。 

 
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颜色 

 均匀顺滑的 CMY+CTO 混色系统 

 色片盘：含 6 个色片+白光，色片可任意定位，带双向旋转彩虹效果 

 

 
 
 

图案 

 1 个旋转图案盘：6 个旋转图案片+白圆，带图案抖动和任意复位功能 

 可插拔式图案片系统，更方便更换图案片 

 1 ：

11

，带图案抖动和任意复位功能 
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规格 

 2 种通道模式：40/62 个标准 DMX 通道 

 2 种控制模式：DMX512 信号控制/主从模式 

 高速电子调节频闪可达 1-25 次/秒或随机频闪 

 棱镜盘：四棱镜和四阶线性棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16 个宏功能 

 动感效果盘：超炫模拟动感窜动的火焰，潺潺流水等动态效果 

 变焦范围：5.5°~ 50°  

 切割运行系统 

 调焦：电子调焦，超微顺滑调整焦距 

 调光：0%~100%线性调光 

 雾化：轻度雾化和重度雾化的柔光效果 

 光圈：5%~100%顺滑变化改变光斑大小，可选择光圈脉动冲功能 

 防水等级：IP20 

 

 

固定图案盘： 

火盘 四阶线性棱镜 四棱镜 
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显示 

 采用彩色液晶显示面板；带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设置地址码和进行其它设置；

待机 15 秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键 3
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流明数据 

 

 

SL15P Pro 
 

 
 

 

SL15PH Pro 
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3. 灯体概述 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1) 镜头 

2) 垂直锁 

3) 显示窗口 

4) MODE/ESC-按键 

5) 向左-按键 

6) 向下-按键 

7) 确认-按键 

8) 向右-按键 

9) 向上-按键 

10) 水平锁 

11) 把手 

 

12) DMX 输出 

13) DMX 输入 

14) 电源输入 
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4. 产品尺寸图 

 

 
 

 

 

 

5. 安装指导 

 

警告： 

请勿在机箱打开的情况下运行灯具；禁止灯具运行过程中开启机箱盖。 

 

5.1 灯具的悬挂安装 

 

 

警告： 

请考虑GB 43472-2023，GB/T7000.1-2023，GB/T7000.217-2023标准且结合
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地址码 81                地址码 41                地址码 1 
 
 

7. DMX 终端器的连接 

在线路较多的环境下使用灯具或使用灯具数量较多时，为避免DMX512信号传输受干扰，请在

DMX512传输信号的末端接上一个终端器，即在最后一台灯具的XLR信号输出口上插入一个在2、3插脚

之间焊上了一个120欧姆电阻0.25瓦的卡龙头。如下图所示： 

 

 
 

在一公卡龙头的 2、3 接脚间焊上一个 120 欧姆电阻，并将其插入到最后一台灯具的信号输出口上。

如果设备是通过 DMX 分路器分割成多个分支，就需要在每一个分支末端设备上增加终端匹配电阻。 

 

 

8.  DMX地址码的设置


.�p/j�Ö
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根据自身的实际要求或使用方便，使用者既可以把多台灯具设为同一个地址码，也可以给每台灯具

设定一个独立的地址码。 

 

若将多台灯具设定为同一地址码，则它们全部从同一个地址码开始接受来自DMX通道的信号。此法，

所有连接灯具共同受控，控台不能单独控制某一灯具。 

 

若给每一台灯具设定不一样的地址码，则每台灯具将单独从它所设定的特定起始地址开始接受

DMX512控台的信号。这样更方便单独控制某一灯具。采用此法时必须根据每一台灯具所占用的通道数

来确定下一台灯具的起始地址码。 

 

此摇头灯共有40个控制通道，因此第一台灯具的起始地址码应设置为 1 ，第二台应设为41（40+1







- 18 -                                     XM1759-V1.2-B 

 

9.1.4 Auto Program —— 运行自动程序 

1. 按<模式/退出>键，面板进入编辑界面； 

2. 按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Auto Program”； 

3. 按<确认>键进入“Auto Program”菜单； 

4. 按<向上/向下>按钮，可选择 Master 或 Alone ； 

5. 按<确认>确认，或按<模式/退出>退出。 

 

 

9.2 Information 
9.2.1 Time Information 

Current Time —— 该次开机的时间 

1. 按<模式/退出>键，面板进入编辑界面，按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Information”   

按<确认>键进入“ Information”菜单；按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Time 

information”；按<确认>键进入“Time information”菜单； 

2. 按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Current Time”； 

3. 按<确认>键进入“Current Time”菜单； 

4. 显示面板显示“XXXX” (Hours) ； 

5. 按<确认>确认，或按<模式/退出>退出。 

 

Total Run Time —— 机器总运行时间 

1. 按<模式/退出>键，面板进入编辑界面，按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Information” 

按<确认>键进入“ Information”菜单；按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Time 

information”；按<确认>键进入“Time information”菜单； 

2. 按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Total Run Time”； 

3. 按<确认>键进入“Total Run Time”菜单； 

4. 显示面板显示“XXXX” (Hours) ； 

5. 按<确认>确认，或按<模式/退出>退出。 

 

Last Run Time —— 上次机器清除运行时间 

1. 按<模式/退出>键，面板进入编辑界面，按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Information” 

按<确认>键进入“ Information”菜单；按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Time 

information”；按<确认>键进入“Time information”菜单； 

2. 按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Last Run Time”； 

3. 按<确认>键进入“Last Run Time”菜单； 

4. 显示面板显示“XXXX” (Hours) ； 

5. 按<确认>确认，或按<模式/退出>退出。 

 

LastRun Password —— 时间清除的密码 

1. 按<模式/退出>键，面板进入编辑界面，按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Information” 

按<确认 㸀键进入“ Information



- 19 -                                     XM1759-V1.2-B 

4. 显示面板显示“OFF” ，按<向上/向下>按钮，显示板会显示“ON”； 

5. 按<确认>确认，或按<模式/退出>退出。 

 

9.2.2 Temperature Info 

LED Temperature —— 光源LED温度 

1. 按<模式/退出>键，面板进入编辑界面，按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Information” 

按<确认>键进入“Information”菜单；按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Temperature 

Info”；按<确认>键进入“Temperature Info”菜单；
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3. 按<确认>键进入“Software Ver”菜单； 

4. 显示面板显示“1U01：V1.X.X”，“......”； 

5. 按<确认>确认，或按<模式/退出>退出。 

 

9.2.6 Error Info —— 错误信息 

1. 按<模式/退出>键，面板进入编辑界面，按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Information”； 

按<确认>键进入“Information”菜单； 

2. 按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Error Info”； 

3. 按<确认>键进入“Error Info”菜单； 

4. 显示面板显示“Error Record 1”，“Error Record 2”，“......”，“Error Record 10”； 

5. 按<确认>确认，或按<模式/退出>退出。 

 

 

9.3 Personality 
9.3.1 Status Settings 

Address Via DMX —— 地址能否被控台修改 

1. 按<模式/退出>键，面板进入编辑界面，按
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1. 按<模式/退出>键，面板进入编辑界面，按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Personality”； 

按<确认>键进入“Personality”菜单；按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Status 

settings”； 按<确认>键进入“Status settings”菜单； 

2. 按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Pan Degree”； 

3. 按<确认>键进入“Pan Degree”菜单； 

4. 显示面板显示“540”，按<向上/向下>按钮，显示面板显示“630”； 

5. 按<确认>确认，或按<模式/退出>退出。 

 

Feedback —— 扫描测位盘是否起作用 

1. 按<模式/退出>键，面板进入编辑界面，按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Personality”； 

按<确认>键进入“Personality”菜单；按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Status 

settings”； 按<确认>键进入“Status settings”菜单； 

2. 按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Feedback”； 

3. 按<确认>键进入“Feedback”菜单； 

4. 显示面板显示“ON”，按<向上/向下>按钮，显示面板显示“OFF”； 

5. 按<确认>确认，或按<模式/退出>退出。 

 

Movement Speed —— 扫描速度模式选择 

1. 按<模式/退出>键，面板进入编辑界面，按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Personality”； 

按<确认>键进入“Personality”菜单；按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Status 

settings”； 按<确认>键进入“Status settings”菜单； 

2. 按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Movement Speed”； 

3. 按<确认>键进入“Movement Speed”菜单； 

4. 显示面板显示“Normal”，按<向上/向下>按钮，显示面板显示“Slow”； 

5. 按<确认>确认，或按<模式/退出>退出。 

 

Hibernation —— 休眠延时时间设置 

当灯体接收不到信号的时候就开始延时，默认是 15 分钟，灯泡会自动关闭并且灯内的所有电

机进入没有电节能状态。当灯体重新接收到信号的时将自动复位一次，然后可以正常工作。 

1. 按<模式/退出>键，面板进入编辑界面，按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Personality”； 

按<确认>键进入“Personality”菜单；按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Status 

settings”； 按<确认>键进入“Status settings
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1. 按<模式/退出>键，面板进入编辑界面，按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Personality”； 

按<确认>键进入“Personality”菜单；按<向上/向下>
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1. 按<模式/退出>键，面板进入编辑界面，按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Personality”； 

按<确认>键进入“Personality”菜单；  

2. 按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Temperature C/F”； 

3. 按<确认>键进入“Temperature C/F”菜单； 

4. 显示面板显示“Celsius”，按<向上/向下>按钮，显示面板显示“Fahrenheit”； 

5. 按<确认>确认，或按<模式/退出>退出。 

 

9.3.6 Initial Status —— 重设时的定位数据 

1. 按<模式/退出>键，面板进入编辑界面，按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Personality”； 

按<确认>键进入“Personality”菜单；  
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3. 按<确认>键进入“Reset Function”菜单；  

4. 显示面板显示“Reset All”，按<向上/向下>按钮，可选择“Reset All”，“Reset Pan&Tilt”，“Reset 

Colors”，“Reset Gobos”，“Reset ZoomModules”，“Reset Others”； 

5. 按<确认>确认，或按<模式/退出>退出。 

 

 

9.5 Effect Adjust 
9.5.1 Test channel —— 通道测试 

1. 按<模式/退出>键，面板进入编辑界面，按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Effect Adjust”； 

按<确认>键进入“Effect Adjust”菜单；  

2. 按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Test Channel”； 

3. 按<确认>键进入“Test Channel”菜单； 

4. 显示面板显示“Pan Moving”第一通道，按<向上/向下>按钮，可选择其它通道； 

5. 按<确认>确认，或按<模式/退出>退出。 

 

9.5.2 Manual control —— 手动调节 

当灯具使用手动控制模式时，灯具效果会恢复为出厂设置。如要调整亮度，可以通过结合频闪和调

光通道来进行处理，数值范围 0~255。其它效果可根据用户实际需要设置。 

1. 按<模式/退出>键，面板进入编辑界面，按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Effect Adjust”； 

按<确认>键进入“Effect Adjust”菜单；  

2. 按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Manual Control”； 

3. 按<确认>键进入“Manual Control”菜单； 

4. 显示面板显示“PAN=XXX”； 

5. 按<确认>确认，或按<模式/退出>退出。 

 

9.5.3 Calibration —— 通道数据校准 

1. 按<模式/退出>键，面板进入编辑界面，按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Effect Adjust”； 

按<确认>键进入“Effect Adjust”菜单；  

2. 按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Calibration”； 

3. 按<确认>键进入“Calibration”菜单； 

4. 显示面板显示“Password=XXXX”第一通道数值，按<向上/向下>按钮，可选择其它通道； 

5. 按<确认>确认，或按<模式/退出>退出。 

 

 

9.6 Users mode set 
1. 按<模式/退出>键，面板进入编辑界面； 

2. 按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Users mode set”； 

3. 按<确认>键进入“Users mode set”菜单；  

4. 显示面板显示“User Mode”，按<向上/向下>按钮，可选择“Edit User Mode”； 

5. 按<确认>确认，或按<模式/退出>退出。 
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9.7 Edit program 
1. 按<模式/退出>键，面板进入编辑界面； 

2. 按<向上/向下>按钮，直到显示面板显示“Edit program”； 

3. 按<确认>键进入“Edit grogram”菜单；  

4. 显示面板显示“Select programs”，按<向上/向下>按钮，可选择“Edit Program”，“Edit 
Scenes”，“Rec.Controller”； 

5. 按<确认>确认，或按<模式/退出>退出。 

 

    自动程序部分比原来的数码管显示菜单的自动程序部分增加了多个从动程序输出功能意思是：

一台主机可以输出 3 种不同的程序信号给下面的从机运行。 

即主机会按照下面的顺序循环发送：（主机会一直运行 Part 1 的程序），然后从机会按照自身的设置

进行选择性的接收。 

 

 
 

如果从机在菜单的 1-3 选择 Run For Slave 1 那么从机就会接收链路中的 Part 1 部分的自动程
序，同理从机在设置成“Run For Slave 2”的时候就会接收链路中的 Part 2 部分自动程序菜单的
1-3，1-4，1-5 和菜单的第 8 项 r 就是做自动程序的管理使用的。 

1. 进入菜单 1-3 Function Mode---Set To Slave 对机器进行从动的设置，这里设置机器究竟在主
从连接中运行主机输出。的哪个部分的程序（由于主机作主从的时候会往下发送 3 组不同的
数据来对应于 3 组不同的从机工作）。 

2. 进入菜单 1-4，1
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10. 通道数据表 

 

DMX channel ś functions and their values (40/62 channels): 

Mode/ Channel 
Value Function 

Default 
Dmx 

Time/Speed 
 Standard 

(Default) 
Extended 

1 1 
 

PAN Movement 
8bit : 

128 
540°=4.37Sec, 
630°=4.88Sec 

 

0-255 
Pan movement 
(540°default / 
630°optional) 

水平扫描 

2 2 
 

Pan Fine 16bit 

0 
  

0-255 
Fine control of Pan 
movement  

水平扫描微动 

3 3  
TILT Movement 
8bit : 128 270°=2.88Sec  

0-255 Tilt Movement (270°) 垂直扫描 

4 4 
 

Tilt Fine 16bit 
0 

  

0-255 
Fine control of Tilt 
movement  

垂直扫描微动 

5 5 

 
Speed Pan/Tilt 
movement : 

0 

  

0-225 Max to min speed 
 

扫描速度从快

到慢 

226-235 
Blackout by 
movement  

扫描动作时遮

光 

236-245 
Blackout by all wheel 
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0-255 Dimmer intensity fine 
 

调光微动 
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128-189 
Forwards rainbow 
effect from fast to 
slow 

117.2RPM- 
0.23RPM 

颜色顺转从快

到慢 

190-193 No rotation 
 

停 

194-255 
Backwards rainbow 
effect from slow to 
fast 



- 29 -                                     XM1759-V1.2-B 

72-79 Macro6 
 

颜色宏 6 

80-87 Macro7 
 

颜色宏 7 

88-95 Macro8 
 

颜色宏 8 

96-103 Macro9 
 

颜色宏 9 

104-111 Macro10 
 

颜色宏 10 

112-119 Macro11 
 

颜色宏 11 

120-127 Macro12 
 

颜色宏 12 

128-135 Macro13 
 

颜色宏 13 

136-143 Macro14 
 

颜色宏 14 
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70-89

-
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126-141 
Gobo 4 shake slow 
to fast   

图案 4 抖动 

142-157 
Gobo 5 shake slow 
to fast   

图案 5 抖动 

158-173 
Gobo 6 shake slow 
to fast   

图案 6 抖动 

174-189 
Gobo 7 shake slow 
to fast   

图案 7 抖动 

190-221 
Clockwise gobo 
scroll from fast to 
slow 

 
39.08RPM- 
0.18RPM 

图案盘顺转从

快到慢 

222-223 No rotation 
  

停 

224-255 
Counter-clockwise 
gobo scroll from slow 
to fast 

 
0.18RPM- 
39.08RPM 

图案盘反转从

慢到快 

 
32 

 
Fixed gobo 
indexing Fine 1 :    

0-255 Fine indexing 
  

图案旋转定位

微动 

23 33 

 
Animation wheel : 

0 

  

0-7 Open 
 

白圆 

8-127 
Clockwise rotation 
from fast to slow 

35.15RPM- 
0.03RPM 

火盘切入并旋

转顺时从快到

慢 

128-135 No rotation 
 

火盘旋转停 

136-255 
Counter-clockwise 
rotation from slow to 
fast 

0.03RPM- 
35.15RPM 

火盘切入并反

向旋转时从慢

到快 

24 34 

 
Iris : 

0 

  

0-191 
Max. diameter to 
Min.diameter 

0.45Sec 光圈从大到小 

192-223 
Pulse closing fast to 
slow 

3HZ-0.25HZ 
光圈脉冲关闭

从快到慢 

224-255 
Pulse opening slow 
to fast 

0.25HZ-3HZ 
光圈脉冲打开

从慢到快 

 
35  

Iris Fine : 
0   

0-255 Iris Fine 
 

光圈微动 

25 36 

 

Roating prism, 
Prism/Gobo 
macros : 

0 

  

0-31 Open 
 

白圆 

32-63 4 Prism(Prism1) 
 

4 棱镜 

64-95 
4 Linear 
Prism(Prism2)  

条形棱镜 

96-127 
4 Prism+4 Linear 
Prism  

4 棱镜与条形棱

镜 

128-135 Macro1 
 

棱镜宏 1 

136-143 Macro2 
 

棱镜宏 2 
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144-151 Macro3 
 

棱镜宏 3 

152-159 Macro4 
 

棱镜宏 4 

160-167 Macro5 
 

棱镜宏 5 

168-175 Macro6 
 

棱镜宏 6 

176-183 Macro7 
 

棱镜宏 7 

184-191 Macro8 
 

棱镜宏 8 

192-199 Macro9 
 

棱镜宏 9 

200-207 Macro10 
 

棱镜宏 10 

208-215 Macro11 
 

棱镜宏 11 

216-223 Macro12 
 

棱镜宏 12 

224-231 Macro13 
 

棱镜宏 13 

232-239 Macro14 
 

棱镜宏 14 

240-247 Macro15 
 

棱镜宏 15 

248-255 Macro16 
 

棱镜宏 16 

26 37 

 

Rotating prism1 
index, rotating 
gobo rotation : 

0 

  

0-127 
Prism1 
indexing(0-360°) 

0.76Sec 
棱镜 1 旋转定

位（0-360°

�}�Ä
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28 41 

 
Frost : 

0 

  

0-63 Open 
 

无雾化 

64-127 100%Light frost 
 

100%轻度雾化 

128-191 100%Heavy frost 
 

100%重度雾化 

192-255 
100%Light+Heavy 
frost 
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0-255 Open to Close 0.74Sec 
切割片 4A 打开

到关闭 

 
55 

 
Blade 4A Fine : 

0 
  

0-255 Open to Close Fine 
 

切割片 4A 打开

到关闭微动 

36 56 
 

Blade 4B : 

  000
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136-143 Macro17 
 

切割图形宏 17 

144-151 Macro18 
 

切割图形宏 18 

152-159 Macro19 
 

切割图形宏 19 

160-167 Macro20 
 

切割图形宏 20 

168-175 Macro21 
 

切割图形宏 21 

176-183 Macro22 
 

切割图形宏 22 

184-191 Macro23 
 

切割图形宏 23 

192-199 Macro24 
 

切割图形宏 24 

200-207 Macro2 705.1 Tm

0 g

0 
220.7
1 0 0 1 226.13 603.34 Tm

0 g

BT

/F6 10.56 Tf

1 0 0 1 215.21 603.34 Tm

.73 596.95 10
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70-72 
Gamma=2.6 
(wait for 8 seconds)  

等待 8 秒后选

择 gamma=2.6 

73



- 37 -                                     XM1759-V1.2-B 

11. 信息出错 

开启灯具时，灯具首先会自动复位。如果一个或多个通道出错时，显示屏上会显示“Err channel is 

XX”，“XX”表示通道 1，2，3，4，5，6 等。例如，当显示屏显示“Err channel is PAN Movement”

时，表示通道 1 出现错误；如果通道 1、3、6 同时出现错误，显示屏上会重复显示“Err channel is Pan 

movement”“Err channel is Tilt movement”“Err channel is Shutter”二次。同时，灯具会发生自动信
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（3）每三个月须由认可的电气工程师对灯具作详细的电气检查，确保各部分的电路接触良好，避免电

路接触不良导致过热，发生不必要的意外。 

请用湿润的软布擦拭灯具外壳，一般的玻璃清洁产品即可，切勿使用酒精等有机溶剂。 

灯具内部没有使用者可自行维修的装置，请不要自行打开灯具进行维修。请将维修保养工作交给经

认可的相关服务技术人员执行。 

 

随机没有附带灯具内部所需的其它部件的后备更换件，如若有需要，请与当地的经销

商联系。 
 

备注：以上内容及参数仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




